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DETECTION
SYSTEMS

   Our Test, Your Cure... 
Ensuring A Healthy World

Your Endotoxin Experts!
Associates of Cape Cod, Inc. offers diverse options for conducting endotoxin testing.

Tel : 031-750-9190
www.pacificsci.co.kr
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 박테리아 내독소 실험 시약(BET Reagent)은 내독소 활
성화 효소에 의해 절단될 때 발색단(chromophore )을 
생성하는 합성기질(synthetic substrate)로 만들어 집니
다. 이 실험은 튜브 판독기(tube  reader ) 또는 배양 마
이크로플레이트 판독기(Incubating microplate reader)

을 이용하여 결과를 판독합니다.

Pyrochrome® Reagent

Chromogenic Endotoxin Testing

 

 

Pyrochrome ®은   표준  수질  테스트 (standard  water 
testing )에서 협막내 생성물(Intra -thecal product )과 같
이  고감도가  요구되는  샘플  및  간섭을  극복하기  위해 
높은  희석이  필요한  샘플에  이르기까지  다양한  샘플 
유형에  사용할  수  있습니다.

Sensitivity

Pyrochrome ®의  최대 감도는 Pyros Kinetix® Flex  튜브  판
독기  또는 Glucashield ® Buffer가  있는  배양 마이크로플
레이트  판독기에서  실행할  때 0.001 EU/mL입니다.

Sample to BET Ratio

  

 

 

Pyros Kine      
       
       

   플레이트 리더에서  
시약은 1:1의  비율과  웰당 50 μL(60 테스트/바이알) 또

는 

 
웰당 100 μL(30 테스트/바이알)의  볼륨으로  사용됩

니다.

KINETIC CHROMOGENIC METHOD REAGENTS

Performing the Test

 Pyrochrome ® 샘플  혼합물을  37±1°C 온도에서 광학 
판독기 내에서  배양하고  405 nm의  파장에서  판독합
니다.  사전  배양이  필요하지  않으며  1시간  이내에  결

과를  확인할  수  있습니다. 그러나  결과를  얻는데  까지

의 

 
필요한  시간은  요구되어지는  분석 감도에  따라 다

릅니다. 소프트웨어는  내독소 실험  결과를  제공하기 
위해  데이터를  분석합니다.

Reconstitution

       

    

      
 

     

      

Stability

       
 

   

조제된 Pyrochrome®은 2–8ºC에서 보관시 8시간 동안 
안정적입니다.

Packaging

       

          

     
  

      
 

           

Pyrochr        
       

     
      

    
   Pyrochrome®

 

Chromogenic

 

Test

 

Kit

3.2

 

mL/vial

 

(approx.

 

60

 

tests/vial)

Each

 

kit

 

contains

 

Pyrochrome®

 

and

 

a

 

buffer

 
#C1500-5

 

Pyrochrome®

 

with

 

Reconstitution

 

Buffer

 
5

 

pack

 

(300

 

tests)

#C1500-25

 

Pyrochrome®

 

with

 

Reconstitution

 

Buffer

 
25

 

pack

 

(1500

 

tests)

#CG1500-5

 

Pyrochrome®

 

with

 

Glucashield®

 

Buffer

 5

 

pack

 

(300

 

tests)

#CG1500-25

 

Pyrochrome®

 

with

 

Glucashield®

 

Buffer

 25

 

pack

 

(1500

 

tests)

Pyrochrome ® 용해물(lysate )은 최적화된 Pyrochrome

®  조 제  완 충 액 (C1500 -5 )으 로 조 제 됩 니 다 . 또 한 
Pyrochrome ®은 (1->3)-β-D-Glucan  억제 완충제인 
Glucashield ® 완충액(CG1500-5)으로 조제되며 내독

소에만 반응하는  분석을  제공할  수  있습니다.

ome ®은 선택할 수 있는 조제 완충액과 함께
set로 공급되며 바이알당 10ng 제어 표준 내독소(CSE,
EC  010 -5 )와  함 께  사 용 하 는  것 이  좋 습 니 다 . 
Pyrochrome 및 CSE  로트에 대한 분석 인증서(
Certificate of Analysis)는 온라인 www.pacific.co.
kr에서 얻을 수 있습니다.

®

tix® Flex튜브 판독기에서 Pyrochrome ®은

웰 당50μL의 시약을 사용하여 4:1의 경제적인 비율

로 또는 웰당100μL을 사용하는 1:1의 경제적인 비율

로 사용할 수 있습니다.마이크로
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Chromo-LAL

Chromo-LAL은 마이크로플레이트 판독기의 동역학 발
색 BET  테스트 방법(Kinetic  chromogenic  BET  test)에 
최적화되어 있습니다. Chromo-LAL은 완충(buffered )

되고 안정적이며 강력한 용해물(Lysate)로서 광범위한 
샘플의 정량적 테스트에 적합합니다.

Sensitivity

발색 분석에 대한 민감도는 분석에 사용된 표준 곡선

의 가장 낮은 표준 농도에 의해 결정됩니다. Chromo-

LAL의 최대 감도는 0.005EU/mL입니다.

Sample to BET Ratio

조제시 Chromo-LAL 시약은 샘플과 1:1의 비율과 웰당 
100 μL(30 테스트/바이알)의 볼륨으로 사용됩니다.

Performing the Test

Chromo-LAL과 샘플 혼합물은 37±1°C에서 배양되고 
마이크로플레이트 판독기에서 판독합니다. 소프트웨

어는 표준 곡선을 구성하고 내독소 농도를 계산하는 
데 사용됩니다.

Reconstitution

 

 

Chromo-LAL 용해물은 BET 시약수(LRW)를 가지고 조제

합니다. 또한 Chromo-LAL 용해물은 (1->3)-β-D-Glucan 
억제 완충제인 Glucashield® 완충액(CG1500-5)으로 조
제되며 내독소에만 반응하는 분석을 제공할 수 있습니

다.

Stability

 

조제된 Pyrochrome®은 2–8ºC에서 보관시 24시간 동
안 안정적입니다. Chromo -LAL은 한 번 냉동할 수 있
으며 -20°C 이하에서 보관할 경우 2주 동안 활성도를 
유지할 수 있습니다.

Packaging

 각 바이알에는 약 30회 검사를 위한 시약이 들어 있으

며 바이엘당 0.5μg Control  Standard  Endotoxin (CSE, 
E0005 -1)과 함께 사용하는 것이 좋습니다. Chromo -

LAL  및  CSE  로트에  대한  분석  인증서 (Certificate  of 
Analysis )는 온라인 www .pacificsci .co.kr에서 얻을 수 
있습니다.

Chromo-LAL

    

#C0031-5

 

3 .2 mL/Vial 5 Pack (150 tests)
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응고 반응에 수반되는 광학 밀도(탁도) 증가는 Pyros 
Kinetix® Flex 튜브 판독기 또는 배양 마이크로플레이

트 판독기에서 판독됩니다.

Pyrotell®-T Reagent 
Turbidimetric Endotoxin Testing

 

 

 

 

Pyrotell®-T Turbidimetric  시약은 내독소 측정에 있어

서  비용적으로 효율적이며 다목적인 솔루션입니다 . 
Pyros

 
Kinetix® Flex 튜브 판독기 및 배양 마이크로 플레

이트

 
판독기와 함께 사용할 수 있습니다. Pyros Kinetix

®

 
Flex 튜브 판독기와 함께 사용할 경우 Pyrotell ®-T는 

매우 경제적이고 민감한(Sensitivity) BET 분석법입니다.

Pyrotell ®-T Turbidimetric  시약은 표준 수질  테스트 (

standard  water  testing )에서  협막내  생성물 (Intra -

thecal product )과 같이 고감도가 요구되는 샘플 및 간
섭을 극복하기  위해  높은  희석이  필요한  샘플에  이르기

까지  다양한  샘플  유형에  사용할  수  있습니다.

Sensitivity

 

Pyrotell ®-T Turbidimetric  시약은 Pyros Kinetix ® Flex 
튜브 판독기에서  사용시  최대  감도는  0.001  EU/mL입니

다.  Pyrotell ®-T의  고유한  공식을  사용하면  다양한  표준

 곡선을  사용할  수  있어  사용자에게  유연성,  속도  및

 
분

석  수행  용이성을  제공합니다.

Sample to BET Ratio

  

 

BET에 대한 샘플의 비율은 개인의 선호도와 샘플의 화
학적 성질(간섭 패턴)에 따라 결정됩니다.  

 Pyrotell®-T 시약 조제시 샘플과   용해물(lysate)의 비율

은 1:1 또는 4:1이고 볼륨은 각각 웰당 100μL(48개 테

스트/바이알) 또는 웰당 50μL(96개 테스트/바이알)을 
사용합니다.

Performing the Test

 

 

 

Pyrotell ®-T 샘플  혼합물은  37±1°C의  광학  판독기에서

 배양되고  기기  및  사용자  선택에  따라  원하는  파장에서

 판독됩니다.  배양  시간은  표준  곡선에서  가장  낮은

 
표

준  농도에  따라  다릅니다.  소프트웨어는  표준  곡선을

 분석하고  내독소  농도를  계산하는  데  사용됩니다.

Reconstitution

 

 

Pyrotell®-T는

 
테스트샘플의

 
조건에

 
따라서

 
5mL의

 
LAL

 Reagent

 
Water(LRW),

 
Pyrosol®

 
버퍼

 
또는

 
Glucashield®

 버퍼로

 
조제할

 
수

 
있습니다.

 
Pyrosol®

 
완충액은

 
향상된

 동역학

 
및

 
추가

 
pH

 
완충

 
용량을

 
제공합니다.

 
(1->3)-β- D

-Glucan

 
억제

 
완충제인

 
Glucashield ®

 
완충액은

 
내독소

에만

 
반응하는

 
특이분석을

 
제공할

 
수

 
있습니다.

Stability

조제된

 
Pyrotell ®-T은

 
2–8ºC에서

 
보관시

 
24시간

 
동안

 안정적입니다.
 
조제된

 
Pyrotell®-T는

 
한

 
번

 
냉동할

 
수

 
있

으며

 
-20°C

 
이하에서

 
보관할

 
경우

 
3개월

 
동안

 
활성도를

 
유지할

 
수

 
있습니다.

Packaging

 

Pyrotell®-T는

 
다중

 
테스트

 
바이알(Multi-test

 
vial)로

 
제

공됩니다.
 
각

 
바이알에는

 
약

 
96개

 
테스트를

 
위한

 
시약

이

 
들어

 
있으며

 
Pyros

 
Kinetix®

 
Flex

 
튜브

 
판독기

 
및

 
4: 1

 
시료

 
대

 
BET

 
비율을

 
사용할

 
때

 
사용합니다.

 
또한

 
각

 
바

이알에는

  
48개

 
테스트위한

 
시약이

 
있으며

 
마이크로플

레이트

 
판독기

 
및

 
1:1

 
시료

 
대

 
BET

 
비율을

 
사용할

 
때

 

사

용합니다 .
 

바이알당

 
0.5μg

 
대조

 
표준

 
내독소 (CSE ,

 

E

0005-1)와

 
함께

 
사용하는

 
것이

 
좋습니다.

 
Pyrotell ®- T

 
및

 
CSE

 
로트에

 
대한

 
분석

 
인증서(Certificate

 
of

 
Analysis)

는

 
온라인

 
www.pacificsci.co.kr에서

 
얻을

 
수

 
있습니다. 

Pyrotell®-T

 

Multi-Test

 
5

 

mL/vial

 

(approx.

 

50

 

tests/vial)

#T0051-5 5

 

pack

 

(250

 

tests)
#T0051-25

 
25

 

pack

 

(1250

 

tests)

KINETIC TURBIDIMETRIC
METHOD REAGENT
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Pyros Kinetix® Flex

다양성과 효율성을 충분히 고려하여 설계된 PK 
Flex는 내독소 테스트를 수행하기 위한 다양한 
옵션을 제공합니다.

Kinetix® Flex 기기와 Pyros® eXpress  21 CFR  Part  11 
소프트웨어는 효율적이고 정확한 내독소 테스트를 위
한 완벽한 시스템을 제공합니다. 

Features & Benefits

PYROS KINETIX® FLEX  
CHROMOGENIC AND TURBIDIMETRIC TUBE READER 

System
 
Specifications

Capacity:

 

32,

 

64

 

or

 

96

 

reaction tubes

 

Power

 

Requirement:   

100

 

to

 

240

 

VAC

 

@

 

50

 

/

 

60

 

Hz

Light

 

Source:

 

LED

Dimensions

 

&

 

Weight:
 

   

#PKF32

 

-

 

9 .25”

 

x

 

10”

 

x

 

3 .
125”

 

/

 

6

 

lbs

 

15

 

oz

 

   

#PKF64

 

-

 

9 .25”

 

x

 

14”

 

x

 

3 .
125”

 

/

 

11

 

lbs

 

5

 

oz

 

 

   

# PKF96

 

-

 

9 .25”

 

x

 

18”

 

x

 

3.
125”

 

/

 

15

 

lbs

 

14 .5

 

oz

Precise

 

Temperature

 

Control:

 

Incubator

 

temperature

 

is

 

held

 

to

 

37°C

 

±

 

0 .5°C

Two

 

Wavelength

 

Settings

 

(405

 

nm

 

and

 

660

 

nm)

Warranties,

 

Parts

 

and

 

Service

 

연장

 

보증,

 

수리

 

및

 

재보정에

 

대한

 

자세한

 

내용은

 

공급하

는

 

지역

 

대리점/대리점에

 

문의하시기

 

바랍니다.

•

 
 유연한

 
테스트:

 
다양한

 
볼륨

 
및

 
비율을

 
활용하여

 
효율성

을

 
높이고

 
제품의

 
최대

 
유효

 
희석(MVD)을

 
극대화 할 수 

있습니다.

•
 
용해물

 
사용량

 
감소:

 
테스트당

 
최소

 
50μL

•
 

효율성

 
향상:

 
플레이트

 
판독기와

 
달리

 
최종

 
사용자는

   
모    

든

 
웰을

 
효율적으로

 
활용하기

 
위해

 
기존

 
분석에

 
샘플을 추

가할

 
수

 
있습니다.

 
소프트웨어는

 
분석이

 
계속

 
실행되는 동

안

 
개별

 
샘플

 
결과를

 
제공합니다.

•
 
경제적인

 
가격의

 
depyrogenated

 
glass

 
일회용

 
액세서

리를

 
사용합니다.

•
 
견고한

 
디자인:

 
기기

 
유지보수

 
비용

• 동일한 기기에서 발색 및 탁도 테스트를 실행할 수 있
습니다.

• 광범위한 감도 범위: Pyrochrome ® 발색 시약 또는 
Pyrotell ®-T 탁도 측정 시약을 사용하여 최대 0.001 
EU/mL 민감도를 가진 이보다 더 민감한 시스템은 없
습니다.
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KINETIC MICROPLATE SYSTEM

  

 

ELx808 IUTM은 고속의 Kinetic방법을 사용하여 6초라

는 짧은 간격으로 측정하며 4-ZoneTM 온도 제어 시스

템과 고유한 가열 트랙/캐리어 설계는 증발과 가장자

리 효과 (evaporation  & edge  effect )를  최소화합니다 . 
BioTek® ELx808 IUTM*은 채널 간  간섭을  최소화하기 
위해 엇갈린  광학  설계방법을  사용하고  있습니다.

 
Features of the ELx808 IUTM Plate Reader 

•  유연한 프로그래밍이 가능하고 다양한 shaking 속
도

 
조절 가능

• 종말법, Kinetic법 및 웰 스캐닝 기능

• Curve-fitting을 포함한 온보드 데이터 분석 기능

• 정확한 리포팅 기능

• 다양한 용도 및 실험법으로 사용 가능

ELx808 IUTM Absorbance 96 Well 

Microplate Reader*

 

 

BioTek ® Instruments 에서 생산한  BioTek ® ELx 808 
IUTM*은 인큐베이팅 흡광도 마이크로 플레이트 판독

기로서 ACC사의 Pyros® eXpress 21 CFR Part 11 호환 
소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다. BioTek ® ELx

808 IUTM*은 효율적이고 정확한 내독소 테스트를 위
한 완벽한  시스템입니다.  BioTek ®  ELx808  IUTM*은  판

독기  성능을  확인하고  문서화하기  위한  온보드  자체

 
진

단  테스트가  내장되어  있으며  모든  계산은  자동으로

 
수

행됩니다.   *Trademark of BioTek Instruments, Inc.
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Ease
 
Of

 
Use

 

 홈
 
화면에서

 
사용

할
 
수

 
있는

 
사용자

 

지정
 
템플릿은

 
클

릭을
 
최소화하여 

분석을 시작하는

 

  

빠른  시작  옵션을  제공합니다.

 

 

완전히 통합된 제품 검증 워크플로는 체계적이고 규정

을 준수하는 테스트 프로세스에 대한  지침을  제공합니

다.

 사용자 지정 권한 설정은 테스트 환경을 제어하고 
실험실 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.

• 이전에 검증된 시약만 사용할 수 있도록 용
해물/CSE 일치

• 선택적 기술자 자격 요건

Efficiency  

   

Flex 을  사용하여  고

객  제품  중심  보고서

기능이  가능하며

 

개

별  샘플에  대한

 

실시

간  결과를  제공합니

다.

시약,  제품  및  공급  라이브러리는  테스트  설정을  간소화

하고  수동  입력에  소요되는  시간을  줄이는  데  도움이

 

됩

니다.

Versatility

 

Pyros® 

 

 

 

는 플레이트  및 튜브  
 

리더 플랫폼을 모두 
지원하여 내독소 및 
글루칸 테스트를 

 

 

위한 유연성과 실험실 처리량을 높입니다.

Pyros® eXpress Software

 

 

Cape Cod사에서는 차세대 내독소 및 글루칸 검출 분석 소프트웨어를 개발하였습니

다. Pyros® eXpress는 정량적 내독소 및 글루칸 검출 테스트, 고객이 원하는 형태의 
리포팅기능, Trending  및  데이터  관리를  위한  통합  솔루션을  제공  합니다.  

Associates of Cape Cod사에서 개발한 Pyros® eXpress 소프트웨어는   

 

모든  

정량적 내독소 및 글루칸 검출 분석을 지원합니다.

 사용자가 품질관리측면에서 빠르고 효율적으로 테스트할 
수 있습니다.  Pyros® eXpress 소프트웨어는 실험실에서  

 더 큰 유연성과 다양성을 제공하며 규정 준수

 

(regulation compliance)를 

유지하면서도 좀 더 스마트하고 

 

 

빠르게 작업할 수 있습니다. Pyros® eXpress 소프트웨어는 전자 기록, 전자 
서 명, 감사 추적(audit trail)은 물론 Data integrity에 대한 21CFR Part 11 기술 요구 사항을 충족합니다.

ANALYSIS 
SOFTWARE

• 공급/장비 만료 보호 조치

Pryros  Kinetix ®

eXpress
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Pyrochrome® Test Kit
3.2 mL/vial (approx. 60 tests/vial)
Each kit contains Pyrochrome® and a buffer 
#C1500-5 Pyrochrome® with Reconstitution Buffer  

5 pack (300 tests)

#C1500-25 Pyrochrome® with Reconstitution Buffer  
25 pack (1500 tests)

#CG1500-5 Pyrochrome® with Glucashield® Buffer 
5 pack (300 tests)

#CG1500-25 Pyrochrome® with Glucashield® Buffer 
25 pack (1500 tests)

Pyrotell®-T Multi-Test 
5 mL/vial (approx. 50 tests/vial)
#T0051-5 5 pack (250 tests)

#T0051-25 25 pack (1250 tests)

Control Standard Endotoxin, 
Escherichia coli O113:H10
#EC010-5 10 ng/vial (5 pack) for Pyrochrome

#E0005-5 0 .5 μg/vial (5 pack) for turbidimetric

Pyros Kinetix® Flex
Incubating Kinetic Tube Reader
#PKF32 Pyros Kinetix® Flex 32-well (includes 

instrument, Pyros® EQS and validation doc)

#PKF64 Pyros Kinetix® Flex 64-well (includes  
instrument, Pyros® EQS and validation doc)

#PKF96 Pyros Kinetix® Flex 96-well (includes   
instrument, Pyros® EQS and validation doc)

#PKF32-PKG Pyros Kinetix® Flex 32-well (includes 
instrument, Pyros® eXpress and validation doc)

#PKF64-PKG Pyros Kinetix® Flex 64-well (includes 
instrument, Pyros® eXpress and validation doc)

#PKF96-PKG Pyros Kinetix® Flex 96-well (includes 
instrument, Pyros® eXpress and validation doc)

Microplate Reader

#PPS04 ELx808 IU™ Incubating Microplate 
Reader, (software sold separately)

#ELXP Elx808 IU™ Universal Test Plate

#CALPR On-site Preventative Maintenance  
and Performance Verification Service

Pyros® eXpress 
Endotoxin and Glucan Analysis Software
#PEXS Pyros® eXpress Software Package (USB 

media, 1 Workgroup License1, 1 Reader 
License2 and Software Support3)

#PEXS-RL2 Pyros® eXpress Software Reader License 

#PEXS-WL1 Pyros® eXpress Software Workgroup 
License 

#PEXS-VAL-DOCS Pyros® eXpress Software Validation 
Protocols (Pyros Kinetix® Flex and 
Biotek ELx808 IU™)

#PEXS-SUP3 Pyros® eXpress Software Annual Support 
(annual support)

#PEXS-ADVS4 Pyros® eXpress Software Remote 
Advanced Support4

#PEXS-VAL Pyros® eXpress Software On-site  
Validation for Pyros Kinetix® Flex 
and ELx808 IU™

#PEXS-OS      On-site Pyros® eXpress Software Support 
(plus travel expense)

 

 

 

 

 

 

1. Workgroup  라이선스: 라이선스를 통해 하나의 Pyros® eXpress 네
트워크 데이터베이스에 연결된 모든 컴퓨터에 소프트웨어를  로드

할 수 있습니다.

KINETIC SYSTEM 
SUMMARY

2. Reader 라이선스: 하나의 리더/기기를  연결부분이  포함되며  
Reader 자체 및 네트워크 데이터베이스가 포함되어 있습니다.

3. 소프트웨어 지원은 ACC의 현장 서비스, 기술 서비스 및/또는 소프

트웨어 지원 그룹을 통해 제공될 수 있으며 소프트웨어 구매 시점

으로부터 1년 동안 제공됩니다. 소프트웨어 지원에는 소프트웨어 
설정에 대한 업그레이드, 패치 및 기본 지원이 포함됩니다. 여기에

는 고급 또는 현장 지원이 포함되지 않지만 고급 및 현장 지원은 원
격 고급 및 현장 지원 서비스 오퍼링을 통해 제공됩니다(옵션 및 가
격은 가격표 참조). 기본 지원의 예에는 다음이 포함되지만 이에 국
한되지는  않습니다.  제품,  액세서리  및  템플릿  설정  지원;  검증  및  내

독소  테스트  실행,  추세  데이터;  Pyros®  eXpress  UI의  소프트웨어

 구성;  소프트웨어  설명서에  정의된  범위  내에서  다루는  사전  설치

 
및

 설치  질문

4. 고급 지원에는 위에서 설명한 기본 지원 범위를 벗어나는 지원 요
구 사항이 포함됩니다. 서비스 요금(여행 비용 포함)이 필요할 수 
있습니다. 가격 정보는 가격 목록을 참조하거나 계정 관리자 또는 
현장 서비스 지원 담당자에게 문의하십시오. 고급 지원의 예에는 
데이터베이스 설정, 유지 관리 및 문제 해결, 네트워크, 보안 및 방
화벽 문제 해결, 보고서 사용자 지정, 환경 모니터링 시스템 또는 실
험실 정보 관리 시스템과 같은 외부 시스템을 사용한 가져오기 또
는 내보내기 설정이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.
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